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Glas- bzw. Füllungsstärken Blendrahmen 24 mm bis 50 mm
Flügelrahmen 24 mm bis 50 mm

Wärmedämmung Glas
mit Psi-Wert 0,031 W/mK und
U⒢-Wert 0,5 W/(m²K)
U⒢-Wert 0,7 W/(m²K)
mit Psi-Wert 0,036 W/mK und
U⒢-Wert 1,0 W/(m²K)

Wärmedämmung Element (Elementgröße B x H: 1.230 mm x 1.480 mm) 

U⒲-Wert 0,66 W/(m²K)
U⒲-Wert 0,80 W/(m²K)

U⒲-Wert 1,01 W/(m²K)

Schalldämmung Glas
R⒲-Wert Glas 30 dB
R⒲-Wert Glas 42 dB
R⒲-Wert Glas 52 dB

Schalldämmung Element
R⒲-Wert 49 dB
R⒲-Wert 53 dB
R⒲-Wert 58 dB

Einbruchhemmung Bis Klasse RC 3

Optionen Einfache Integration des Sonnenschutzes (auch in Festfeldern),  
attraktive Structural-Glazing-Optik, hoher Schallschutz durch Bauweise

Öffnungsarten

Das Verbundfenstersystem Schüco  AWS  120  cc.SI (composite 

construction Super Insulated) ist zusammen mit dem integrierten 

Schüco Sonnenschutzsystem  ccB (concealed composite Blind) 

ein optimiertes Gesamtsystem für energieeffiziente Gebäude- 

hüllen: Es bietet passivhauszertifizierte Wärmedämmung plus 

wetterunabhängigen Sonnen-, Blend- und Sichtschutz mit Durch-

sicht nach außen. mit dem kleinsten sichtbaren Lamellenpaket 

bei aufgefahrener Jalousie und ohne seitliches Schlitzlicht bei  

abgefahrener Jalousie erfüllt das Komplettpaket in der Innen- wie 

der Außenansicht hohe Designansprüche. Eine Ausführung in  

attraktiver Structural-Glazing-Optik ist ebenfalls möglich. 

Optimiertes Schüco Verbundfenster mit integrierbaren Komfort- und Klimafunktionen 

SchücO FEnSTErSySTEm AWS 120 cc.SI 

Aktuelle und weitere Informationen finden Sie unter:  
dc.schueco.com/cs3682 

https://dc.schueco.com/cs3682

