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Glas- bzw. Füllungsstärken Blendrahmen 19 mm bis 53 mm
Flügelrahmen 26 mm bis 60 mm

Wärmedämmung Glas
mit Psi-Wert 0,031 W/mK und
U⒢-Wert 0,5 W/(m²K)
U⒢-Wert 0,7 W/(m²K)
mit Psi-Wert 0,036 W/mK und
U⒢-Wert 1,0 W/(m²K)

Wärmedämmung Element (Elementgröße B x H: 1.230 mm x 1.480 mm) 

U⒲-Wert 0,81 W/(m²K)
U⒲-Wert 0,97 W/(m²K)

U⒲-Wert 1,21 W/(m²K)

Schalldämmung Glas Schalldämmung Element
Keine separaten Prüfungen vorhanden, vergleichbar mit Blockfenstersystemen

Einbruchhemmung Bis Klasse RC 2

Optionen Fenstersystem in Pfosten-Riegel-Fassadenoptik 

Öffnungsarten

Schüco Fensterfassadensystem AWS 75 WF.SI⁺​
Perfekte Fensterfassade für schmale und homogene Ansichten in Pfosten-Riegel-Anmutung​

Die Aluminium-Fensterfassade Schüco AWS 75 WF.SI⁺ (Window 

Façade Super Insulated) erfüllt mit herausragender Wärme- 

dämmung sowie mit schmalen äußeren Ansichtsbreiten höchste 

energetische und architektonische Ansprüche.​ Als Bestandteil 

des Schüco AWS Systembaukastens für die Bautiefe 75 mm über-

zeugt die Fensterfassade durch ihre optimierten funktionalen, 

energetischen und gestalterischen Eigenschaften.​ Das System ist 

die perfekte Basis für außergewöhnliche Designs und ermöglicht 

speziell auf die architektonischen Bedürfnisse abgestimmte groß-

formatige, geschosshohe Fensterfassaden.​

Aktuelle und weitere Informationen finden Sie unter:  
dc.schueco.com/cs3659​

https://dc.schueco.com/cs3659

